
 
 
                                     CARACTERISTIQUES TECNIQUES  
                                DU CABLE D´ ACÍER GALVANISÉ RICHE 
 
 

1. CABLE D´ ACIER  TRIPLE  GALVANISATION DE 1X3+0= 6,50 MM  
 Résistance pour fil:       140 / 160 KG / M/M2  
 Résistance  total:                             3050 / 3150 kgs. 
 Recouvrement de zinc:  Mínime 230 GR / M2 
 Metres por Roleaux                        600 metres 
 Metres Kg.                                         6 metres 
 

2. CABLE D´ ACIER  TRIPLE  GALVANISATION DE 1X2+0= 6,00 MM  
 Résistance pour fil:       140 / 160 KG / M/M2  
 Résistance  total:                             2050 / 2100 kgs. 
 Recouvrement de zinc:  Mínime 230 GR / M2 
 Metres por Roleaux                        850 metres 

 Metres Kg.                                         9 metres            
 

3.    CABLE D´ ACIER  TRIPLE  GALVANISATION DE 1Xx3,85= 8,20 MM  
 Résistance pour fil:       140 / 160 KG / M/M2  
 Résistance  total:                               5000 / 5100 kgs. 
 Recouvrement de zinc:  Mínime 240 GR / M2 
 Metres por Roleaux                            500 metros 
 Metres Kg.                                          3,55 metros 

                          
 

                                                 
 

LE REVÊTEMENT DE GALVANISÉ EST AVEC 
TERMINÉE À CHAUD ET NON RETREFILE A FROID 

 

Fábrica y Oficinas: 
Ctra. De La Paz s/n 
Tel. + 34 957 30 0075  
Fax + 34 957 30 00 09 
14100 LA CARLOTA (Córdoba) ESPAÑA 
e.mail: info@trefiladosurbano.com 



À SA DEMANDE NOUS POUVONS FABRIQUER 
N'IMPORTE QUEL MATÉRIEL AVEC SES 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
           

                                                                                         


