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NOVAKOR   DAKOTA  SERIE  250                 NOVAKOR DAKOTA SERIE 250 T/S 
   CORDE TRESSEE EN POLYESTER TEXTILE                               CORDE TORDUE T/S EN POLYESTER TEXTILE  

 

      CORDE SPECIALE POUR AMARRER LE REGIME DE           

                   BANANES  ET POUR GRAND TUNNEL 
 

COMPOSITION: 100 % POLYESTER  TENDU ET STABILISE COULEUR NOIRE. 

RESISTENCE: 600 KG. A  PEU PRES.                                
 

CARACTERISTIQUES:                                                                                  

CORDE  TRES AGREABLE AU TOUCHER AVEC UN BAS POURCENTAGE D´ELASTICITE. EN CE QUI CONCERNE 

LA CORDE TRESSEE, VUE SA CONSTRUCTION ANTIGIRATOIRE, ELLE N´A PAS TENDANCE A`SE RETORDRE. 

NOEUD FERME ET FACILE A DEFAIRE. RESISTANTE AUX ACIDES ET AUX GRAISSES AINSI QU`AUX RAYONS 

SOLAIRES ET AUTRES PHENOMENES ATMOSPHERIQUES COMME L´HUMIDITE, LES HAUTES ET BASSES 

TEMPERATURES, ETC.. UNE CORDE DE LONGUE DUREE. 

 

PRESENTATION STANDARD:  

DIAMETRE 7 MM. 

LONGUEUR DE LA BOBINE 250 MTS. (2%). POIDS DE LA BOBINE 8,25 KGS. A PEU PRES (33 GRS./MT.). 

(SELON LA DEMANDE ON  PEUT FOURNIR DES CORDES DE LONGUEUR ET GROSSEUR DIFFERENTES).  

 

NOVAKOR EUROPA, S. L.                  
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NOVAKOR DAKOTA N. 7 TRESSEE. 

 

 

 

 

 

 

NOVAKOR DAKOTA N. 7 TORDUE T/S. 


